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Chemische Beize
zur Erzielung des klassischen Laugeneffektes auf massiver Eiche. Die Lauge reagiert mit den im Eichenholz enthaltenden
Gerbstoffen ohne eigene färbende Eigenschaften.
Das gewünschte struktive, positive Beizbild wird nur auf ausgesuchter europäischer Weißeiche erzielt.

Formaldehydfreiheit

frei von Holzschutzmitteln

Einsatzgebiete
für offenporige Lackaufbauten im gesamten
Innenausbau und zur Möbelbeschichtung. Nicht
geeignet zur Behandlung begehbarer Flächen
und im Küchen- und Badbereich.

Verarbeitungshinweise
Mit Kunststoffschwamm satt auftragen; mInd.
15, besser 60 min. einwirken lassen. Während
der Einwirkzeit darf das Material nicht
antrocknen, ggf. erneut auftragen.
Anschließend Überschuss mit einem
Hochdruckreiniger abwaschen, bis das Wasser
klar abläuft. Restwasser, besonders in den
Ecken, mit Pressluft wegblasen oder
abtrocknen.
Untergrundbehandlung: Abgestufter
Rohholzschliff Korn 80 - 120
Splintholz entfernen! Schutzausrüstung:
Gummischürze, Gummihandschuhe,
Schutzbrille!

Trocknung
Bei guter Belüftung und max. Luftfeuchte von
60 %
mind. 24 h 20°C
Forcierte Trocknung:
nicht möglich. Überlackierbarkeit:
mit lichtechten PUR-Schichtlacken, -Aufhellern
und -Naturholzeffekt

Verfahrensbeispiel
Tisch, Eiche

Holzschliff Korn 80 - 120-
Schleifstaub gründlich entfernen
Beizen 1 x-
Hesse Laugenbeize HWD 204
satt mit Kunstoffschwamm auftragen
Einwirkzeit: 15 - 60 min-
anschließend nachwaschen mit
Hochdruckreiniger, bis Wasser klar abläuft
Zwischentrocknung mind. 24 h 20°C-
Glättung mit Schleifschwamm möglich-
Grundierung 1 x 100 - 120 g/m²-
Hesse UNA-PUR DE 554,
Mischung 10 : 1 PUR-Härter DR 470
Verdünnung: 10 - 20 % DV 490
Zwischentrocknung mind. 2 h 20°C-
Zwischenschliff Korn 320-
Endlackierung 1 x 100 - 120 g/m²-
Hesse UNA-PUR DE 550
Mischung 10 : 1 PUR-Härter DR 470
Verdünnung: 10 - 20 % DV 490

verpackungsfähig nach 16 h 20°C-

Technische Daten
Lieferform: flüssige Form
Farbton: farblos
Lieferviskosität: 10 - 11s / DIN 4

mm/20°C
Dichte: 1,1 kg/l bei 20°C
Lagerstabilität: 26 Wochen im

verschlossenen
Originalgebinde

Weitere Angaben zur Lagerung: Frostfrei
lagern! Versehentlich eingefrorenes Material
kann nach Auftauen und Erwärmung auf 20°C
ohne Wirksamkeitsverlust wieder verwendet
werden.
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Handauftrag:
mit Kunststoffschwamm

Besondere Hinweise
Das Beizergebnis ist abhängig von der
Holzqualität und dem Wuchsgebiet. Bitte
fordern Sie unsere gesonderte Technische
Information zu diesem Thema an.
Nach ausreichender Trocknung überlackierbar
mit z.B.
DE 55., DA 400-1, DE 45. etc.

Allgemeine Hinweise zur
Verarbeitung
X

Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen
durchführen!

Bestellhinweise
für Eiche, massiv HWD 204
für Eiche, furniert HWD 211/ ohne

Nachwaschen, mild
gelaugt

Gebindegrößen 1/5/10 l
Ergiebigkeit je Liter bei Pinselauftrag 8 - 12

m²
Reinigungsverdünner H2O

X
X
X
X
X
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Allgemeine Hinweise / Ausschluss
Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der
Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils
aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de ->
handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie
zuständigen Kundenbetreuer an.
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie
basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann
aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen 
wir auf unsere Geschäftsbedingungen.
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird 
zur Verfügung gestellt.
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